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Der LD-100 Etikettenspender erlaubt das automatische 
Spenden und Schälen von Etiketten auf Rollen. Dieses 
Modell arbeitet vollständig ohne mechanische Schalter 
und ist ausserordentlich robust gebaut. Die Geschwindig-
keit ist verstellbar und praktisch alle Etikettenmaterialien 
und -formate sind damit verarbeitbar.
Die Version LD-100-RS ist für handelsübliche Etiketten. 
Die Version LD-100-U mit Sensor erfasst auch transpa-
rente Etiketten. Für keimfreie Umgebungen empfehlen wir 
die Chromstahl-Version LD-100-RS-SS.

– elektronischer Etikettenzähler   – LD-100 Preset (Etikettenzähler mit Stop-Funktion)

MODELLE

OPTIONEN

Technische Daten zu LD-100 & LD-200:
– Elektromotor 230VAC
– Verstellbarer optischer Sensor für autom. Schälen und
   Spenden der Etiketten
– Aufwickelvorrichtung für das Trägerband
– Masse und Gewicht (HxBxT): 229 x 305 x 229mm, 5kg
– Max. Etikettenbreite: LD-100 115mm; LD-200 165mm
– Etikettenlänge: 6mm bis 150mm
– Max. Rollendruchmesser: ø 220mm
– Max. Geschwindigkeit: 110mm / Sekunde

Beschreibung 

LD-100-U Etikettenspender für normale und transparente Etiketten mit autom. Vorschub. 
Max. Etikettenbreite 115 mm.
LD-200-RS Etikettenspender mit autom. Vorschub. Max. Etikettenbreite 165 mm 
LD-100-U-SS wie LD-100-U jedoch in Chromstahl (Stainless-Steel) Ausführung
LD-200-U-SS wie LD-200 jedoch in Chromstahl (Stainless-Steel) Ausführung

Art.-Nr. 

120188

120198
120184

BESSERDRUCKEN mit Druckern und Etiketten von ADES AG

ETIKETTEN
SPENDER
Automatische Etikettenspender für kom-
fortables Arbeiten und Betriebssicherheit.

LD-100 & LD-200


