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BESSERDRUCKEN mit Drucker und Etiketten von ADES AG

LAYOUT VORLAGE
Tipps für die richige Gestaltung Ihrer Ausweiskarten.

Erstellen Sie eine PDF-Datei mit einer Auflösung von mind. 
300 dpi im CMYK-Modus, um das beste Druckresultat zu 
erreichen. Mögliche Dateiformate sind: tif, psd, tga, eps, pdf

Wir empfehlen Ihnen das Layout mit einer der folgenden 
Programme zu erstellen: Corel Draw 10, Freehand, XPress 
oder Illustrator.  Wichtig: Alle Schriften im Layout einbetten 
oder in Pfad umwandeln.

✔ Diese Vorlage ist korrekt. ✘ Sie brauchen einen Anschnitt von
2-3 mm pro Seite.

✘ Zu kleine Auflösung. Sie brauchen
eine Auflösung von mind. 300 dpi.

✘ Datei nicht im CMYK-Modus. ✘ Wichtige Sujets sind ausserhalb des 
Kartenformates.

✘ Wichtige Sujets sind ausserhalb 
der Sicherheitslinie.

Sicherheitslinie: Diese Linie zeigt Ihnen auf, wie weit gedruckt wird. Achten Sie darauf, das Layout bis 
dahin zu verlängern, um keinen unerwünschten weissen Rand zu erhalten.

Schneidelinie: Diese Linie zeigt das echte Kartenformat an. Sie sollten Texte und wichtige Bilder ca. 5 mm 
weit weg von dieser Linie platzieren, damit diese beim Drucken nicht wegfallen.

Schönheitslinie: Achten Sie darauf, dass alle relevanten Sujets diese Linie nicht überschreiten. So geraten 
Bilder und Texte nicht zu nahe an den Rand, was das Layout professioneller erscheinen lässt.

Bildbreite: 89 mm

Kartenbreite: 85 mm

Bildhöhe: 60 m
m

Kartenhöhe: 54 m
m

Wichtige Sujets, wie Texte 

und Bilder innerhalb 

der blauen Linie platzieren.


