
Materiallegende

EIGENSCHAFTEN

Die SmartLabel® R-533 Etiketten sind aus weissem Inkjet-Papier und haben 

einen permanent haftenden Acrylkleber. Diese Etiketten stehen für diverse 

Farbetikettendrucker-Modelle zur Verfügung, z.B. für Epson Colorworks und 

Colorprint.

BESONDERHEITEN

Das Etiketten-Obermaterial ist sehr hochwertig und ideal für den Druck mit 

gängiger Farbstoff- und Pigmenttinte sowie Latextinte. Das Papier hat eine 

Stärke von 70g/m2 und einen permanent haftenden Acrylkleber. Der trockene 

Klebstoff darf in direkten Kontakt zu trockenen, feuchten und fettenden 

Lebensmittel stehen, denen gemäss der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 ein 

Korrekturfaktor von mindestens 3 zugeordnet werden kann.

EMPFOHLENE ANWENDUNGEN

Das SmartLabel® R-533 Material eignet sich hervorragend für schöne, univer-

selle Produktetiketten im Einzelhandel, die sowohl mit Farbstoff- als auch mit 

Pigmenttinte bedruckt werden können. Die Etiketten werden für Anwendun-

gen im Temperaturbereich von -40 °C  bis +80 °C eingesetzt. 

Minimale Aufklebetemperatur: 5 °C

Mai 2021, Änderungen jederzeit vorbehalten.
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