
Materiallegende

EIGENSCHAFTEN

Die SmartLabel® LM Vinyl Folien sind selbstklebende Farbfolien aus PVC 
(Polyvinylchlorid) und haben eine glänzend glatte Oberfläche. 
Die Vinyl Folien gibt es in verschiedenen Farben und Formen für alle 
Thermotransfer-Drucker von CITIZEN und ZEBRA in kleinen als auch in 
grossen Rollen.

BESONDERHEITEN

Das Material der SmartLabel® LM Vinyl Folien ist beständig gegen 
UV-Licht und Wasser. Die Selbstklebefolien können für Innen- und 
Aussenanwendungen verwendet werden. Der verwendete Acryl-Kleber 
ist stark haftend und hat eine gute Beständigkeit gegen Wasser. Weitge-
hend resistent gegen diverse Öle, Alkohol, Reinigungsmittel etc.

EMPFOHLENE ANWENDUNGEN

Die Folien können für verschiedenste Anwendungen im Innen- und 
Aussenbereich verwendet werden. Z.B. für Warn- und Verbotsschilder, 
Rohrleitungsmarkierer, Kabelmarkierer, Rondellen, Vignetten und 
vieles mehr.

Optimale Verarbeitungstemperatur: 12 °C bis +28 °C
Endanwendungs-Temperatur: -20 °C bis +65 °C

EMPFOHLENE FARBBÄNDER

Für LM Vinyl Folien empfehlen wir: 
– Harzfarbband für Vinyl

März 2023, Änderungen jederzeit vorbehalten.

Papier Thermotransfer (TT)

Kunststoff Thermotransfer (TT)

Papier Thermodirekt (DT)

Inkjet-Etiketten

Textil-Etiketten

KUNSTSTOFF-ETIKETTEN LM VINYL
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