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EIGENSCHAFTEN

Die SmartLabel® Steck-Etiketten sind weiss, aus Polyester (0.15 mm dick) 
und  beidseitig bedruckbar. Optisch beeindrucken diese Schilder durch eine 
weisse, schöne und ästhetische Präsentation. Die Etiketten gibt es für alle 
TT-Drucker von CITIZEN und DATAMAX in kleinen als auch in grossen Rollen.

BESONDERHEITEN

Die SmartLabel® Steck-Etiketten sind ohne Klebstoff, beidseitig bedruckbar, 
wetterfest, abriebfest und sehr umweltstabil. Sie sind auch für einen langfristi-
gen Einsatz und raue Umgebungen im Temperaturbereich von -60 °C bis 
+95 °C geeignet. Die Etiketten können individuell nach eigenen Wünschen 
und Vorstellungen mit Bild, Text und Strichcode bedruckt werden.

EMPFOHLENE ANWENDUNGEN

Die SmartLabel® Steck-Etiketten sind wetterbeständig, wasserfest und wider-
standsfähig gegen leichte Chemikalien. Somit sind sie bestens geeignet für 
alle Innen- und Aussenanwendungen wie z. B. Baumschulen, Gärtnereien, 
Pflanzenzucht, Maschinen- und Chemie-Industrie sowie Bauwesen.

EMPFOHLENE FARBBÄNDER

Für diese Etiketten empfehlen wir: 
– SDRplus (Art.-Nr. 040458) oder GPR+ Premium Grade (Art.-Nr. 040468)

November 2015, Änderungen jederzeit vorbehalten.

Papier Thermotransfer (TT)

Kunststoff Thermotransfer (TT)

Papier Thermodirekt (DT)

Inkjet-Etiketten

Textil-Etiketten

STECK-ETIKETTEN PET 150µm
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EIGENSCHAFTEN

Die SmartLabel® Schlaufen-Etiketten sind weiss, aus Polyester (0.15 mm dick) 
und beidseitig bedruckbar. Optisch beeindrucken diese Schilder durch eine 
weisse, schöne und ästhetische Präsentation. Die Etiketten gibt es für alle 
TT-Drucker von CITIZEN und DATAMAX auf grossen Rollen.

BESONDERHEITEN

Die SmartLabel® Schlaufen-Etiketten sind ohne Klebstoff, beidseitig bedruck-
bar, wetterfest, abriebfest und sehr umweltstabil. Sie sind auch für einen 
langfristigen Einsatz und raue Umgebungen im Temperaturbereich von -60 °C 
bis +95 °C geeignet. Die Etiketten können individuell nach eigenen Wünschen 
und Vorstellungen mit Bild, Text und Strichcode bedruckt werden. 

EMPFOHLENE ANWENDUNGEN

Die SmartLabel® Schlaufen-Etiketten sind wetterbeständig, wasserfest und 
widerstandsfähig gegen leichte Chemikalien. Somit sind sie bestens geeignet 
für alle Innen- und Aussenanwendungen wie z. B. Baumschulen, Gärtnereien, 
Pflanzenzucht, Maschinen- und Chemie-Industrie sowie Bauwesen. Sie sind 
ebenfalls geeignet in der Fleischverarbeitung. Sie können die Schlaufenetiket-
ten beschriften, einen Schlitz ins Fleischstück machen und die Etiketten 
hineinschlaufen. Egal ob Sie Ihr Produkt räuchern, salzen oder trocknen, die 
Etiketten halten stand und die Schrift bleibt lesbar. 

EMPFOHLENE FARBBÄNDER

Für diese Etiketten empfehlen wir: 
– SDRplus (Art.-Nr. 040458) oder GPR+ Premium Grade (Art.-Nr. 040468)

November 2015, Änderungen jederzeit vorbehalten.

Papier Thermotransfer (TT)

Kunststoff Thermotransfer (TT)

Papier Thermodirekt (DT)

Inkjet-Etiketten

Textil-Etiketten

SCHLAUFEN-ETIKETTEN PET 150µm


