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EIGENSCHAFTEN

Die SmartLabel® Tyre E-3041 Kunststoff Thermotransfer-Etiketten sind aus 
glänzend weissem Polypropylen. Die Etiketten gibt es für alle TT-Drucker von 
CITIZEN, DATAMAX und ZEBRA in grossen Rollen.

BESONDERHEITEN

Der verwendete, auf Kautschuk basierende Klebstoff ist extrem stark haftend 
und speziell konzipiert für das Kleben auf Reifen und anderen rauen Oberflä-
chen. Die Etiketten kleben sogar auf schmutzigen, nassen Reifen und sind 
reiss- sowie kratzfest. Die Etiketten sind ebenfalls resistent gegen Öle und 
Reinigungsmittel, weisen Schmutz ab und können trotz allem noch in einem 
Stück wieder komplett rückstandsfrei entfernt werden.

EMPFOHLENE ANWENDUNGEN

Die SmartLabel® Tyre E-3041 Thermotransfer-Etiketten empfehlen wir speziell 
für gebrauchte oder unbehandelte Pneus/Reifen. 

Ideale Applizierungstemperatur: +10 °C bis +20 °C
Geeigneter Temperaturbereich:   - 20 °C bis +40 °C

EMPFOHLENE FARBBÄNDER

Für diese Etiketten empfehlen wir: 
SDR Farbband

Januar 2016, Änderungen jederzeit vorbehalten.
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