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EIGENSCHAFTEN

Die hochwertigen SmartLabel® QTT-DT190 Thermodirekt Schilder sind weiss 
und bieten eine ausgezeichnete Druckqualität mit hohen Kontrastwerten, 
sowohl für Strichcodes als auch für Grafiken und Bilder. Sie haben eine gute 
Umwelt-, UV- und Tageslicht-Beständigkeit. Die Schilder gibt es für alle 
Drucker von CITIZEN, DATAMAX und ZEBRA in kleinen als auch in grossen 
Rollen.

BESONDERHEITEN

Die SmartLabel® QTT-DT190 Schilder bestehen aus einem 190 g schweren, 
weissen Thermodirekt-Karton. Die Premium-Topcoated Beschichtung sorgt 
für beste Druckeigenschaften bei Strichcodes, Text und Grafiken als auch 
gute Kontrasteigenschaften beim Scannen von Strichcodes. 

EMPFOHLENE ANWENDUNGEN

Die SmartLabel® QTT-DT190 Thermodirekt Schilder aus 190 g Karton eignen 
sich für diverse Innenanwendungen wie z. B. für Zutrittskarten, Fahrscheine, 
Tickets, Besucherausweise, Coupons aller Art, Pallet-Tags, Produkte-Anhän-
ger, Preisschilder, Regalbeschriftungen etc.

Juni 2016, Änderungen jederzeit vorbehalten.

Papier Thermotransfer (TT)

Kunststoff Thermotransfer (TT)

Papier Thermodirekt (DT)

Inkjet-Etiketten

Textil-Etiketten

KARTON SCHILDER QTT-DT190
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