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IISmartLabel®

PAPIER-ETIKETTEN Z1-DT ECO

EIGENSCHAFTEN

Die SmartLabel® Z1-DT ECO Thermodirekt-Etiketten haben eine ungestriche-
ne, weisse Oberflache aus Papier und sind permanent klebend. Sie sind sehr
preiswert und universell fir einfache Anspriiche an Robustheit und Lebens-
dauer. Die Etiketten gibt es flir alle DT-Drucker von CITIZEN, DATAMAX und
ZEBRA in kleinen als auch in grossen Rollen.

BESONDERHEITEN

Die SmartLabel® Z1-DT ECO Etiketten sind mit einem auf Acryl basierenden-
Universal-Kleber ausgerUstet, welcher eine gute, permanente Haftung auf den
meisten Oberflachen garantiert. Der Klebstoff entspricht den Européischen
Lebensmittelvorschriften EC 1935/2004 und EU 10/2011 fUr den direkten
Kontakt mit trockenen und feuchten, nicht fettenden Lebensmitteln.

Materiallegende

Die Etiketten bieten eine gute Kontrasteigenschaft beim Scannen, sind jedoch Papier Thermotransfer (TT)
fir Drucker mit Peeler (Schélvorrichtung) wegen der hohen Flexibilitdt nur
bedingt geeignet. Papier Thermodirekt (DT)

EMPFOHLENE ANWENDUNGEN Kunststoff Thermotransfer (TT)

Die SmartLabel® Z1-DT ECO Thermodirekt-Etiketten sind Kurzzeit Bezeich-
nungsetiketten fur einfache Anspriiche an Robustheit und Lebensdauer.
Typische Etiketten fUr preiswerte Verpackungen, Versand-Etiketten und
allgemeine Anwendungen im Innenbereich. Sie sind geeignet fir Anwendun-

Inkjet-Etiketten

Textil-Etiketten
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gen im Temperaturbereich von -20 °C bis +80 °C.

GROSSE ROLLEN
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