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EIGENSCHAFTEN

Die SmartLabel® Z2-DT Thermodirekt-Etiketten sind hochweiss und aus 
Papier. Sie haben einen permanenten Klebstoff auf Kautschukbasis mit einer 
guten Haftung, der auf einer Vielzahl von Oberflächen haftet. Die Etiketten gibt 
es für alle DT-Drucker von CITIZEN, DATAMAX und ZEBRA in kleinen als auch 
in grossen Rollen.

BESONDERHEITEN

Die SmartLabel® Z2-DT sind hochwertige und langlebige Thermodirekt-Etiket-
ten mit hochweisser, gestrichener Papier-Oberfläche für eine ausgezeichnete 
Druckqualität und grossem Druckkontrast für DT-Drucker. Die Etiketten 
eignen sich jedoch nicht für langlebige Anwendungen, die starker Sonne oder 
einer extremen Hitze ausgesetzt sind. Empfohlene Lagerbedingungen: Die 
Etiketten halten mindestens 6 Monate, solang sie in einem Temperaturbereich 
von 0 °C bis 21 °C bei einer Luftfeuchtigkeit von 35 % bis 50 % gelagert 
werden.

EMPFOHLENE ANWENDUNGEN

Die SmartLabel® Z2-DTA Thermodirekt-Etiketten haben einen breiten Anwen-
dungsbereich. Sie können zum Beispiel für folgende Anwendungen verwen-
det werden: Produktetiketten, Preisetiketten, Etiketten für den Gesundheits-
bereich, Lager- und Logistiketiketten. Beste Haftung auf einer Vielzahl von 
Oberflächen. Die Thermo-Etiketten bieten sehr gute Kontrasteigenschaften 
beim Scannen und sind für Auszeichnungen im Temperaturbereich von -40 °C 
bis +50 °C geeignet. Die minimale Aufbringtemperatur ist -5 °C.

Januar 2015, Änderungen jederzeit vorbehalten.
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