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EIGENSCHAFTEN

Die SmartLabel® Z1-TTA Thermotransfer-Etiketten sind weisse, unbeschich-
tete superkalandrierte Thermotransfer-Etiketten aus Papier für Thermotrans-
fer-Drucker mit einem wiederablösbaren Klebstoff. Die Etiketten gibt es für alle 
Thermotransfer-Drucker von CITIZEN, DATAMAX und ZEBRA in kleinen als 
auch in grossen Rollen.

BESONDERHEITEN

Die SmartLabel® Z1-TTA Thermotransfer-Etiketten haben einen Klebstoff, der 
rückstandsfrei ablöbar ist. Zudem bieten die Etiketten eine gute Kontrastei-
genschaft beim Scannen.

EMPFOHLENE ANWENDUNGEN

Die SmartLabel® Z1-TTA Thermotransfer-Etiketten sind typische Bezeich-
nungsetiketten für normale Ansprüche. Geeignet für Auszeichnungen im 
Temperaturbereich von -20 °C bis +80 °C. Ebenfalls geeignet für das Kleben 
auf den meisten Oberflächenmaterialien. Die Etiketten können für folgende 
Anwendungen verwendet werden: Etiketten für Packmaterialien wie Pakete, 
Boxen, Lager- und Logistiketiketten, Produkte-Kennzeichnung, Versand-Eti-
ketten etc. Für Anwendungen und Auszeichnungen mit einer Lebensdauer 
von weniger als drei Jahren.

EMPFOHLENE FARBBÄNDER

Für diese Etiketten empfehlen wir: 
ADES GPR+.
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