
Materiallegende

EIGENSCHAFTEN

Diese SmartLabel® Tafetta Textilbänder bestehen aus Polyester Satin 
und sind in weiss erhältlich. Sie können einseitig mit einem Inkjet-Far-
betikettendrucker bedruckt werden. Die Textilbänder sind auf einem 
grossen Rollenkern mit Durchmesser 76mm gewickelt und für alle 
unsere Farbdrucker von Epson und Colorprint verfügbar.

BESONDERHEITEN

Das Polyester Taffeta Textilband übersteht 10 Waschgänge bis zu 60 °C, 
sofern sie mit Pigmenttinte bedruckt werden.

Physikalische Merkmale: Satin 4/1, PES 100%
Materialstärke: 145μ +/- 5 my
Gewicht: 132g +/- 5 g/m2

EMPFOHLENE ANWENDUNGEN

Die Polyester Taffeta Textilbänder eignen sich für die Auszeichnung von 
diversen Textilien, wie z.B. für Matratzen, Teppiche, Kleider, Vorhänge, 
Wäsche etc. und sind perfekt geeignet zum Einnähen.
Das Material ist geeignet für Farbstoff- und Pigmenttinten in schnellen 
Inkjet-Drucksystemen. Zur Beurteilung der Wasserbeständigkeit 
werden Vorversuche empfohlen.

März 2022, Änderungen jederzeit vorbehalten.

Papier Thermotransfer (TT)

Kunststoff Thermotransfer (TT)

Papier Thermodirekt (DT)

Inkjet-Etiketten

Textil-Etiketten
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