
Materiallegende

EIGENSCHAFTEN

Diese SmartPatch Textiletiketten können mit einem Thermotrans-
fer-Drucker bedruckt werden und sind unter Wärmeeinwirkung 
schmelzbar. Sie werden auf einem kleinen Rollenkern mit Durchmesser 
25mm geliefert.

BESONDERHEITEN

Die Textiletiketten können mit Text, Bildern und Barcode in hoher 
Auflösung bedruckt werden. SmartPatch Etiketten überstehen Wasch-
gänge bis 95°C und sind mangelbar. Zudem eigenen sie sich für 
Wäschereien, Tunneltrocknung und chemische Reinigung.
SmartPatch Etiketten sollten bei 204°C ca. 8-9 Sekunden gepatcht 
werden.

EMPFOHLENE ANWENDUNGEN

SmartPatch Etiketten können für diverse Anwendungen verwendet 
werden. Besonders für die individuelle Beschriftung von Textilien sind 
sie sehr beliebt. Textilhersteller verwenden sie für individuelle Grössen-
angaben und Pflegehinweise. Heime, Produktionen, Feuerwehrstatio-
nen etc. nutzen die Textiletiketten, um die Kleidung von Bewohnern 
und Mitarbeitern zu beschriften.

November 2022, Änderungen jederzeit vorbehalten.

Papier Thermotransfer (TT)

Kunststoff Thermotransfer (TT)

Papier Thermodirekt (DT)

Inkjet-Etiketten

Textil-Etiketten
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